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kada je dopusteno prema zakonu o autorskim pravima. 

Ovdje navedene informacije podlozne su promjenama bez prethodne najave. 

Jedina jamstva za HP proizvode i usluge izrazena su u izricitim jamstvenim izjavama koje prate 
takve proizvode i usluge. Nista ovdje navedeno ne bi se smjelo protumaciti kao da sadrzi dodatno 
jamstvo. HP nece biti odgovoran za tehnicke ili urednicke pogreske ili izostavljanja u ovom tekstu. 

Potvrde 

Microsoft® i Windows® su zasticene trgovacke marke Microsoft Corporation. 



Pisac HP Deskjet 3840 series 

Hvala vam sto kupili pisac HP Deskjet! Vasa kutija s pisacem sadrzi sljedece: 




1 . Pisac HP Deskjet 3840 series 

2. Spremnik s crnom tintom 

3. Spremnik s tintom u tri boje 

4. Napajanje* 

5. Kabel za napajanje* 



Postere s uputama za postavljanje 
(Windows® i Macintosh) 

7. Ovaj prirucnik za korisnike 

8. CD sa softverom pisaca 

* Izvori napajanja i kabeli za napajanje 
mogu se izgledom razlikovati. 



Ako bilo sto od navedenoga nedostaje u vasoj kutiji, javite se svom HP zastupniku ili 
se obratite HP Centru za podrsku kupcima. Za vise informacija pogledajte 
"HP podrska" na stranici 12. Na posteru s uputama za postavljanje provjerite koje 
dodatne stvari mogu biti prilozene pisacu. 

Sto se nalazi u ovom prirucniku? 

Ovaj prirucnik za korisnike sadrzi sljedece informacije o vasem pisacu: 

Pronalazenje informacija 3 

Spajanje s pisacem 4 

Rad pisaca 5 

Spremnici s tintom 5 

Rjesavanje problema 6 

Rjesavanje problema kod instalacije za Windows 7 

Nakon instalacije pisac ne ispisuje 9 

Zaglavljivanje papira 11 

HP podrska 12 

Specif ikacije proizvoda 13 

Identifikacijski broj modela prema propisima 14 

Regulatorne obavijesti na unutrasnjoj strani straznjeg poklopca 

Brojevi odabira spremnika s tintom straznja korica 
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Pronalazenje informacija 



Osim ovih uputa za korisnike uz HP pisac je prilozeno jos nekoliko dokumenata. 



Windows 



Macintosh 



Poster s uputama za postavljanje 




Poster s uputama za 
postavljanje pruza informacije 
o postavljanju softvera i 



hardvera pisaca te rjesavanju 
problema prilikom instaliranja. 

Upute za korisnike na zaslonu 

Za informacije o funkcijama pisaca, 
ispisu, odrzavanju i rjesavanju 
problema pogledajte zaslonske upute za 
korisnike. 

Za pregled uputa za korisnike na 
zaslonu u sustavu Windows, pritisnite 
Start (Start), idite na Programs (Programi), 
zatim na HP te HP Deskjet 3840 Series 
i naposljetku pritisnite User's Guide (Upute 
za korisnike). 

Datoteka Readme 

Datoteka Readme sadrzi informacije 
o poznatim problemima kompatibilnosti 
softvera s operativnim sustavnom 
Windows. 

Za pregled datoteke Readme pritisnite 
Start (Start), idite na Programs 
(Programi), na HP, zatim HP Deskjet 
3840 Series te naposljetku pritisnite Read 
Me. 

Rjesavanje problema 



Poster s uputama za postavljanje 




Poster s uputama za 
postavljanje pruza informacije 
o postavljanju softvera i 



hardvera pisaca te rjesavanju 
problema prilikom instaliranja. 

Upute za korisnike na zaslonu 

Za pregled zaslonskih uputa za 
korisnike potreban je HTML pretrazivac. 
Upute za korisnike najbolje se mogu 
pregledavati pomocu Microsoft Internet 
Explorera 5.0 ili novije verzije. 

Za pregled zaslonskih uputa za 
korisnike u operativnom sustavu 
Macintosh dvaput pritisnite ikonu 
HP DJ 3840 Help na radnoj povrsini. 

Datoteka Readme 

Datoteka Readme sadrzi informacije 
o poznatim problemima kompatibilnosti 
softvera s operativnim sustavnom 
Macintosh. 

Za pregled datoteke Readme dvaput 
pritisnite ikonu HP DJ 3840 Readme na 

radnoj povrsini. 



Ovaj prirucnik za korisnike sadrzi informacije o rjesavanju problema kod instalacije 
pisaca, koristenja pisaca i zaglavljivanja papira. 

Pogledajte "Rjesavanje problema" na stranici 6. 
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Spajanje s pisacem 



Pisac se na racunalo spaja kabelom s univerzalnom serijskom sabirnicom (USB). 

Koristite kabel kompatibilan s brzim USB 2.0 koji ne premasuje 3 metra (10 stopa). 
Koristite kabel s Windows 98, Millennium Edition (Me), 2000 i XP te s racunalnim 
sustavima Macintosh. 




Za upute o spajanju pisaca pomocu USB kabela pogledajte poster za postavljanje 
koji se isporucuje s pisacem. 

Linux 

Za informacije o Linuxu posjetite HP-ovu web stranicu na www.hp.com/go/linuxprinting. 
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Rad pisaca 



Za vise informacija o temama u ovom odjeljku pogledajte upute za korisnike na 
zaslonu. Za informacije o tome kako pregledati upute za korisnike pogledajte 
"Pronalazenje informacija" na stranici 3. 



Gumbi i lampice. 
0 




1 . Gumb i lampica Power (Napajanje) 

2. Gumb Cancel (Ponisti) 

Za ukljucivanje i iskljucivanje pisaca koristite gumb Power (Napajanje). Svjetlo na 
gumbu Power (Napajanje) ostaje svijetliti kad pisac ispisuje ili je spreman za ispis. 

Pritisnite gumb Cancel (Ponisti) za ponistavanje tekuceg zadatka ispisa. 

Spremnici s tintom 

S ovim se pisacem mogu koristiti sljedeci spremnici s tintom: 



Spremnik s tintom 


Broj odabira 


Crna 


27 


Tri boje 


28 


Foto 


58 



Dostupnost spremnika s tintom razlikuje se prema drzavi/ regiji. Ovaj pisac i njegovi 
zamjenski spremnici se prodaju u odabranim drzavama/regijama kako je navedeno 
na pakiranju pisaca. Informacije o zamjeni ili odrzavanju spremnika s tintom 
potrazite u uputama za korisnike na zaslonu. 
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Rjesavanje problema 



Koristite informacije u ovom odjeljku ako imate problema prilikom postavljanja 
HP pisaca, ako ne mozete ispisivati nakon sto postavite pisac ili ako docte do 
zaglavljivanja papira. Ovaj odjeljak takoder objasnjava gdje pronaci dodatne 
informacije za rjesavanje problema. 



Odjeljak 


Teme 


Stranica 


Rjesavanje 
problema kod 
instalacije za 
Windows 


D 1 1 1 I 1 1 * 

Program za instalaaju ne pokrece se automatski. 


stranica / 


Pojavljuje se poruka "Nepoznat uredaj". 


stranica 7 


Program za instalaciju zaustavlja se kad trazi novi 
hardver. 


stranica o 


Nakon 
instalacije 
pisac ne 
ispisuje 


(samo Windows) Naziv pisaca ne pojavljuje se na 
popisu pisaca nakon sto pritisnem Print (Ispis) na 
izborniku File (Datoteka). 


stranica 1 0 


(samo Macintosh) Pisac nece ispisivati ili racunalo ne 
reagira. 


stranica 1 0 


Zaglavljivanje 
papira 


U pisacu se zaglavio papir. 


stranica 1 1 


Jos uvijek vam 
treba pomoc? 


Ovo je popis dodatnih tema za rjesavanje problema 
o kojima se raspravlja u uputama za korisnike na 
zaslonu. 


stranica 1 1 
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Rjesavanje problema kod instalacije za Windows 



Ako imate problema kod postavljanja pisaca koristite informacije u ovom odjeljku. 



Problem 


Program za instalaciju ne 
racunalo. 


i pokrece se aufomafski nakon umetanja CD-a u 




Moguci uzroci 


Rjesenje 




• Automatsko pokretanje 
je onemoguceno. 

• Racunalo ne moze 
pronaci datoteku 
autorun.exe na 
CD-ROM-u. 


1 . Potvrdite da je CD sa softverom za pisac umetnut 
u podrzani CD-ROM pogon. 

2. Pritisnite Start (Pocetak), pritisnite Run (Pokretanje) 
i zatim pritisnite Browse (Prefrazivanje). 

3. Na vrhu prozora Browse (Pretrazivanje), pritisnite 
padajuci popis Look in (Potrazi u). 

4. Pritisnite HPPP, a zatim pritisnite Open (Otvori). 

5. Pritisnite Setup (Postavljanje), a zatim pritisnite 
Open (Otvori). Datoteka setup.exe pojavit ce se 
u dijaloskom okviru Run (Pokretanje). 

6. Pritisnite OK (U redu). 

7. Za instaliranje softvera za pisac slijedite upute na 




zaslonu. 


Problem 


Kada pisac i racunalo spojim pomocu USB kabela, pojavljuje se poruka 
"Unknown Device" (Nepoznaf uredaj). 

Napomena: To ne predstavlja problem u sustavu Windows 2000. Ako koristite 
Windows 2000 i pojavi se ta poruka, mozete nastaviti s instalacijom softvera. 




Moguci uzroci 


Rjesenje 




• Stvorio se staticki 
elektricitet u kabelu 
izmectu pisaca 

i racunala. 

• Mozda imate 
neispravan USB kabel. 


1 . Iskl jucite USB kabel iz pisaca. 

2. Iskl jucite kabel za napajanje iz pisaca. 

3. Pricekajte tridesetak sekundi. 

4. Ponovo spojite kabel za napajanje na pisac. 

5. Ponovo spojite USB kabel i provjerite je li cvrsto 
spojen na pisac. 

6. Ako se u dijaloskom okviru New Hardware Found 
i dalje pojavljuje "Unknown device" (Nepoznat 
uredaj) (i ako ne koristite Windows 2000), 
zamijenite USB kabel. 
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Problem 



Program za instalaciju zaustavlja se kad trazi novi hardver. 



Moguci uzroci 



Rjesenje 



Jedna od sljedecih 
stvari uzrokuje problem 
u komunikaciji: 

• USB kabel je star ili 
neispravan. 

• Softver, poput 
antivirusnog 
programa, je otvoren 
i pokrenut. 

• Drugi je uredaj, poput 
skenera, prikljucen na 
racunalo. 



1 . Provjerite da nijedan drugi USB uredaj nije 
prikljucen na racunalo (osim tipkovnice i misa). 

2. Iskljucite i ponovo prikljucite USB kabel. Provjerite 
je li pisac ispravno spojen izravno na USB 
prikljucak na straznjoj strani racunala (umjesto 
preko USB uticnice). Ako se pisac jos uvijek ne 
vidi, zamijenite USB kabel te nastavite do 
sljedeceg koraka. 

3. Pritisnite gumb Cancel (Ponisti) i ponovo pokrenite 
racunalo. 

4. Iskljucite pisac i zatim iskljucite USB kabel i kabel 
za napajanje. 

5. Zatvorite sve programe u pozadini, poput 
antivirusnog programa ili ostalih softverskih 
programa koji su pokrenuti na racunalu. 

Napomena: Za iskljucivanje antivirusnog programa 
slijedite upute proizvodaca za iskljucivanje softvera. 

6. Ponovno instalirajte softver pisaca: 

a. Umetnite CD sa softverom pisaca iz CD-ROM 
pogona. Ako se program za instalaciju ne 
pokrene automatski, pogledajte "Program za 
instalaciju ne pokrece se automatski nakon 
umetanja CD-a u racunalo" na stranici 7. 

b. Slijedite upute na zaslonu i kad program za 
instalaciju trazi novi hardver, spojite USB kabel 
i kabel za napajanje na pisac i provjerite je li 
pisac ukljucen. 

c. Za dovrsetak instalacije slijedite upute na 
zaslonu. 

Napomena: Nakon instalacije pisaca ponovo pokrenite 
antivirusni program. 
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Nakon instalacije pisac ne ispisuje 

1 Potvrdite da su ispunjeni sljedeci uvjeti: 

□ Pisac je prikl jucen u izvor napajanja. 

□ Veze kabela su sigurne. 

□ Pisac je ukljucen. 

□ Spremnici s tintom su ispravno instalirani. 

□ Papir ili drugi mediji su ispravno umetnuti u ulaznu ladicu. 

□ Poklopac pisaca je zatvoren. 

□ Straznja vrata za pristup su pricvrscena. 

Nakon sto potvrdite da su svi ovi uvjeti zadovoljeni, ponovo pokrenite racunalo. 

2 Ako se problem nastavi, potrazite nize prikazani problem: 



Problem 


Gdje pronaci vise informacija 


(samo Windows) Pisac se ne pojavljuje na popisu 
pisaca nakon sto pritisnem Print (Ispis) na izborniku File 
(Datoteka). 


Pogledajte stranicu 10. 


(samo Macintosh) Pisac nece ispisivati ili racunalo ne 
reagira. 


Pogledajte stranicu 10. 


U pisacu se zaglavio papir. 


Pogledajte stranicu 1 1 . 


Kvaliteta ispisa je losa. 




Lampica Power (Napajanje) treperi. 




Dokument je krivo ispisan. 


Pogledajte upute za korisnike na 
zaslonu. Pogledajte 


Fotografije nisu ispravno ispisane. 


"Pronalazenje informacija" na 
stranici 3 za informacije o tome 


Doslo je do problema s ispisom bez margina. 


kako pregledati upute za 
korisnike. 


Dokument se sporo ispisuje. 




Pojavljuju se obavijesti o pogreskama. 
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(samo Windows) Cini se da je softver pisaca ispravno instaliran, ali se 
naziv pisaca ne pojavljuje na popisu pisaca nakon sto pritisnem Print 
(Ispis) na izborniku File (Datoteka) ili u mapi Printers (Pisaci) u Control Panel 
(Upravljacka ploca). 



Mogua uzroci 



Rjesenje 



Softver pisaca ni je 
instaliran. 



1 . Iskljucite sve antivirusne programe ili druge 
softverske programe koji su pokrenuti na 
racunalu. 

Napomena: Za iskljucivanje antivirusnog programa 
slijedite upute proizvodaca za iskljucivanje softvera. 

2. Deinstalirajte softver pisaca: 

a. Umetnite CD sa softverom pisaca u CD-ROM 
pogon i slijedite zaslonske upute. 

b. Kad se to od vas zatrazi, pritisnite Remove All 
(Ukloni sve). 

3. Slijedite upute u "Program za instalaciju 
zaustavlja se kad trazi novi hardver" na 
stranici 8, pocevsi s korakom 3. 

Napomena: Nakon instalacije pisaca ponovo pokrenite 
antivirusni program. 

(samo Macintosh) Pisac nece ispisivati ili racunalo ne reagira. 



Rjesenje 



Izbrisite posao ispisivanja sljedecom procedurom: 
Mac OS 9.x 

1 . Ponovo pokrenite racunalo. 

2. Na zaslonu dvaput pritisnite ikonu HP pisac za otvaranje dijaloskog okvira Print 
Status (Status ispisa). 

3. Odaberite posao ispisa u redu ispisa te pritisnite gumb Trash (Smece). 
Mac OS X 

1 . Otvorite Print Center/Printer Setup Utility (Centar za ispis/Funkcija postavljanja 
pisaca) ili Printer List (Popis pisaca). 

2. Dvaput pritisnite pisac. 

3. Izbrisite posao ispisa iz reda cekanja ispisa. 

Napomena: Za vise informacija pogledajte zaslonske upute za korisnike. Za pregled 
uputa za korisnike na zaslonu dvaput pritisnite ikonu HP DJ 3840 Help na radnoj 
povrsini. 
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Zaglavljivanje papira 

Nemojte cistiti zaglavljeni papir iz prednjeg dijela pisaca. 
Slijedite ove korake za uklanjanje zaglavljenog papira: 

1. Izvadite papir iz lad ice za papir. 

Napomena: Ako ispisu jete etikete, provjerite je li se etiketa pri prolasku kroz pisac 
odlijepila od papira. 

2. Uklonite straznja vrata za pristup. Pritisnite rucicu udesno, zatim uklonite vrata. 



3. Uklonite sav papir koji se nalazi unutar pisaca izvlaceci ga sa straznje strane 
pisaca. 

4. Zamijenite straznja vrata za pristup. 

5. Vratite papir u ladicu za papir. 

6. Ponovo ispisite dokument. 

Jos uvijek vam treba pomoc? 

U uputama za korisnike na zaslonu potrazite rjesenja na ove probleme: 

• Kvaliteta ispisa je losa 

• Lampica Power (Napajanje) treperi 

• Dokument nije dobro ispisan 

• Fotografije se ne ispisuju ispravno 

• Problemi s ispisom bez margina 

• Dokument se ispisuje sporo 

• Obavijesti o pogreskama 

Za pregledavanje zaslonskih uputa za korisnike 

• Windows: Pritisnite Start (Pocetak), idite na Programs (Programi), zatim na HP te 
HP Deskjet 3840 Series i konacno pritisnite User's Guide (Upute za korisnike). 

• Macintosh: Na zaslonu dvaput pritisnite ikonu HP Deskjet 3840 Series User's Guide. 
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HP podrska 



Postupak podrske 

Za uklanjanje kvarova na pisacu ucinite 
sljedece: 

1. Pretrazite upute za korisnike na 
zaslonu svog racunala (pogledajte 
stranicu 3) za informacije o izdanju. 

2. Posjetite HP Web-stranicu za online 
servis i podrsku na www.hp.com/ 
support. HP online servis i podrska 
uvijek su dostupni HP kupcima tijekom 
vijeka trajanja njihovih HP proizvoda. 
To je najbrzi izvor najnovijih 
informacija o proizvodima te strucne 
pomoci koji ukljucuje sljedece funkcije: 

• Brz pristup kvalificiranim 
strucnjacima na online podrsci 

• Azuriranja softvera i pogonskih 
datoteka za pisac 

• Vrijedne informacije o proizvodu 

i rjesavanju uobicajenih problema 

• Proaktivna azuriranja proizvoda, 
upozorenja o podrsci te HP vijesti 
koje su dostupne kad registrirate 
svoj proizvod 

3. Samo za Europu: Obratite se svom 
lokalnom prodajnom mjestu. 

Ako vas pisac ima kvar na hardveru, 
od vas ce se traziti da ga odnesete 
na mjesto gdje ste ga kupili. (Ta je 
usluga besplatna tijekom trajanja 
ogranicenog jamstva pisaca. Nakon 
razdoblja jamstva zaracunat ce vam 
se cijena popravka.) 

4. Nazovite HP podrsku. Odgovarajuci 
telefonski broj potrazite na unutarnjem 
dijelu prednjih korica ovih uputa. 

Mogucnosti i dostupnost podrske 
razlikuju se po proizvodu, drzavi/ 
podruqu i jeziku. 



HP podrska putem telefona 

Razdoblje besplatne telefonske 
podrske 

Jedna godina besplatne telefonske 
podrske dostupna je u Sjevernoj Americi, 
na Dalekom Istoku i u Latinskoj Americi 
(ukljucujuci Meksiko). Podatke o trajanju 
besplatne telefonske podrske u Istocnoj 
Europi, Bliskom Istoku i Africi potrazite na 
Web stranici www.hp.com/support. 

Troskovi telefonskog razgovora 
obracunavaju se prema cjeniku vase 
telefonske kompanije. 

Upucivanje poziva 

Nazovite HP podrsku dok ste za 
racunalom i ispred pisaca. Pripremite 
sljedece informacije: 

□ Broj modela pisaca (nalazi se na 
oznaci na prednjoj strani pisaca) 

□ Serijski broj pisaca (nalazi se na 
donjoj strani pisaca) 

□ Operativni sustav racunala 

□ Verziju pogonskog programa pisaca 

□ Poruke koje se pojavljuju kad dode do 
situacije 

□ Odgovore na sljedeca pitanja: 

• Je li se ta situacija vec dogadala? 
Mozete li je ponoviti? 

• Jeste li dodavali novi hardver ili 
softver u vrijeme kada se problem 
pojavio? 

Nakon razdoblja besplatne 
telefonske podrske 

Nakon isteka razdoblja besplatne 
telefonske podrske HP-ova se pomoc 
dodatno placa. Za vise informacija o 
mogucnostima podrske obratite se 
zastupniku HP-a ili nazovite telefonski 
broj podrske za svoju drzavu/regiju. 
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Specifikacije proizvoda 



Brzina ispisa u nacinu rada FastDraft* 

Crni tekst: Do 18 stranica u minuti (str/min) 
Mijesani tekst s grafikom u boji: Do 14 str/min 

*Ovo su priblizne procjene. Tocna brzina zavisi 

0 konfiguraciji sustava, softveru koji se koristi 

1 slozenosti dokumenta. Za maksimalnu 
ucinkovitost pisaca pri ispisu crnog teksta 

HP preporucuje da koristite spremnik s crnom 
tintom (broj odabira 27). Koristenje drugih 
spremnika s tintom moglo bi prouzrociti nize 
brzine ispisa. 

Potrosnja elektricne energije 

Manje od 4 W maksimalno kad je iskljucen 

najvise 5.25 W dok ne ispisuje 

u prosjeku najvise 25 W kada ispisuje 

Kompatibilnost softvera 

Kompatibilan s OS Windows (98, Me, 2000 
i XP) te 

Macintosh OS 9.1 do 9.2.2 i novije i OS X 
10.1 .5 i novije 

Fizicke specifikacije 

Dimenzija pisaca (s izvucenom ladicom) 

143.48 mm visine x 429.2 mm sirine x 
41 3.67 mm dubine (5.65 inca visine x 
1 6.9 inca sirine x 1 6.29 inca dubine) 

Tezina pisaca (bez spremnika s tintom) 

2.28 kg (5.02 lb) 

Radno okruzenje 

Preporuceni uvjeti za rad 

Temperatura: 1 5° do 30°C (59° do 86°F) 
Vlaznost: 20 do 80% relativna vlaznost 
nekondenzirano 

Maksimalni uvjeti radnog okruzenja 

Temperatura: 10° do 35°C (50° do 95°F) 
Vlaznost: 1 5 do 80% relativna vlaznost 
nekondenzirano 

Uvjeti skladistenja 

Temperatura: -40° do 60°C (-40° do 140°F) 
Vlaznost: 5 do 90% relativna vlaznost 
nekondenzirano 



Uvjeti napajanja 



Modul 
napajanja 


Ulazni napon 


Ulazna 
frekvencija 


0950-4392 


1 20 do 1 27 V, 
izmjenicne struja 
(Vac) (± 10%) 


60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4397 


100 do 240 V 
izmjenicne struje 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4399 


200 do 240 V 
izmjenicne struje 
(± T0%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 



Zahtjevi sustava 



Operativni 


Procesor 


RAM 


Prostor 


sustav 






na 

cvrstom 
disku 


Windows 98, 
Me, 2000 


Pentium II 
ili 

ekvivalent 


64 MB 


100 MB 


Windows XP 


Pentium II 
ekvivalent 


128 MB 


100 MB 


Macintosh 
OS 9.1 do 
9.2.2 i novije 


Procesor 
G3 ili 
boiji 


128 MB 


75 MB 


verziie i 

OS XI 0.1. 5 i 








novije verzije 









Poravnanje 

Zakosenje 

Obican papir: ± 0.006 mm/mm (0.006 inca/ 
inca) 

HP folija i omotnice: ± 0.01 2 mm/mm (0.01 2 
inca/inca) 

Kapacitet ulazne ladice 

Listova obicnog papira: Do 100 

Kapacitet izlazne ladice 

Listova obicnog papira: Do 50 
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Velicina medija za ispis 

Napomena: Potpun popis velicina medija za 
ispis koje ovaj pisac podrzava potrazite 
u niegovom softveru. 

Papir 

Letter: 216 x 279 mm (8.5 x 1 1 inca) 
Legal: 216 x 356 mm (8.5 x 14 inca) 
Executive: 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 inca) 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5 JIS: 182 x 257 mm 

Omotnice 

Br. 10: 105 x 241 mm (4.12 x 9.5 inca) 
Pozivnica A2: 1 1 1 x 146 mm (4.38 x 
5.75 inca) 

DL: 1 1 0 x 220 mm (4.33 x 8.66 inca) 
C6: 11 4 x 1 62 mm (4.49 x 6.38 inca) 

Indeks kartice i cestitke 

76 x 1 27 mm (3x5 inca) 
102 x 152 mm (4 x 6 inca) 
1 27 x 203 mm (5x8 inca) 
A6 kartice: 105 x 148.5 mm 



Etikete 

Letter: 21 6 x 279 mm (8.5 x 1 1 inca) 
A4: 210 x 297 mm 

Folije 

Letter: 21 6 x 279 mm (8.5 x 1 1 inca) 
A4: 210 x 297 mm 

Foto papir 

102 x 152 mm (4 x 6 inca) 

102 x 152 mm (4x6 inca), s jeziccem koji se 

otkida 

100 x 150 mm 

100 x 150 mm, s jeziccem koji se otkida 
1 27 x 1 78 mm (5x7 inca) 
203 x 254 mm (8 x 10 inca) 

Mediji prilagodene velicine 

Sirina: 77 do 216 mm (3 do 8.5 inca) 
Duljina: 127 do 356 mm (5 do 14 inca) 

Tezine medija za ispis (samo za pisac) 

Papir Letter: 65 do 90 g/m2 (1 6 do 24 funti) 

Papir Legal: 70 do 90 g/m2 (20 do 24 funti) 

Omotnice: 70 do 90 g/m2 (20 do 24 funti) 

Dopisnice: Do 200 g/m , (maksimum indeksa 
110 funti) 

Foto papir: Do 280 g/m , (75 funti) 



Identifikacijski broj modela prema propisima 

Vasem je uredaju dodi jel jen identifikacijski broj modela prema propisima, iz razloga sukladnosti 
s propisima. Broj modela prema propisima za vas proizvod je VCVRA-0202. Taj broj prema 
propisima se razlikuje od trzisnog naziva (HP Deskjet 3845, HP Deskjet 3848 itd.) ili broja 
proizvoda (C9037A, C9038D itd.). 
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